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～電波時計～電波時計 受信装置～受信装置～

（日本長波標準電波 JJY）

日通システム株式会社日通システム株式会社

電波時計受信装置「勤次郎JustTime」は、日本長波標準電波JJY(40KHz/60KHz)を一定間隔で受信し、パソコンや情報機器等の時刻を自動補正します。

壁掛設置可能

送信機送信機 KJTKJT--100100

受信機 KJT-10

ＰＣ・サーバーなど情報機器のＰＣ・サーバーなど情報機器の時刻を自動補正します！時刻を自動補正します！

◆ 送信機・受信機の分離形態（ワイヤレス通信）により、電波受信精度ＵＰ

◆ 配線工事不要の簡単設置

◆ ＡＣアダプタなどの外部電源が不要

特特 長長

●JJY 40KHz/60KHzを自動検出し、日本全国で使用できます（※1）。
●時計情報の受信完了は、ＬＥＤ表示にて確認することができます。
●時計情報の受信は通常受信モード（１時間間隔の受信）と、強制受信モードが選択できます。
●送信機は単4電池2個で約５年間のご利用が可能です。また、確認ボタンにより、電池電圧のチェックが可能です。（※2）
●受信機はUSBインターフェイスを使用している為、Windows搭載サーバー・PC・情報機器等
幅広い機器で使用することができます。（Linux次期対応予定）
（通信プロトコルを公開いたしますので、ＯＳ・ハードウェアを選ばず自社開発にもご利用いただけます！）

●送信機・受信機間の通信は、ワイヤレス！通信距離は、最大100mです（※3）。
●送信機1台に対し、送信機からの電波が届く範囲であれば複数台の受信機の設置が可能です。

日本長波標準電波ＪＪＹを受信し、無線通信（特定小電力）を利用して、

受信機に時計情報を送信します。

受信した正確な時計情報を、USB接続が可能な
Windows搭載サーバー・PCや情報機器に設定します。（Linux次期対応予定）

※1：環境によって、電波を受信できない場合があります。 ※2：通常受信モード利用時（ご利用条件・環境によって、電池の消耗が早くなる場合があります） ※3：通信距離は、ご利用の環境により異なります。

●受信機 KJT-10

●送信機 KJT-100

受信機 KJT-10




